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I. PENDAHULUAN 

Blue Prinl·Pengelolaan Energi Nasional 2005 -2025, (BP-PEN) 

(ESDM,2005) mulai dicanangkan pemerintah dalam rangka lebih 

memantapkan program pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan 

disegala bidang, belWawasan lingkungan dan berkelanjutan. Model MARKAL 

yang merupakan dasar dan proyeksi kebutuhan energi lersebut (BATAN,2004, 

ALGAS, 1998) memperkirakan laju pertumuhan ekonomi menjelang tahun 

2020, akan mencapai 6-7%, dengan jumlah penduduk 250 juta dan GOP 

sebesar Rp 1660 trilliun. 

Berdasarkan hal tersebut, masing-masing Departemen Teknis 

seyogyanya menyesuaikan programnya berdasaTkan kondJsi ketersediaan 

energi tadii sehingga dapat menghasilkan dampak pembangunan nyata 

berupa pertumbuhan, penyediaan lapangan kelja, kemandlrian (sosial poIitik, 

ek.nonomi, teknologi), pemerataan dan keadiJan serta partisipasi masyarakat 

dalam segala program pembangunan. Untuk mencapai tujuan BP PEN 

tersebut. jenis energi yang terpilih "energy mix" adalah jenis yang dapat 

memenuhi persyaratan diatas, yaitu jenis energi yang disamping mampu 

meningkatkan pertumbuhan tetapi haruslah (bersifat bersih (tidak 

menghasilkan polusi dan emis; Gas Rumah Kaca GRK). Daiam hal ini 

jenis energi tetbarukan yang berdasarkan Prof. Sayigh (2003) adalah 

energi yang berasal dari matahari, angin, hidro skala kecil. biomassa 

(juga alSebut sebagai bio-energij, panas bumi, energi laut merupakan 

janis energi yang sangat memenuhi persyaratan diatas. Biomassa atau juga 

disebut bio-energi menUM Hiller dan Stout (1985). Biomass is defined as 

all organic matter except fossil fuels: that is. All crop mand forest mal9rials, 

animal produds, microbial cell mass, residues and by products /hat an> 

renewable on a year-fo-year basis". Mengenai hidro skala kecil menurut 

batasan diatas adalah pembangkit energi dengan kapasita kurang dari 30 

MWe sedangkan yang berasal dari biomassa adalah bentuk energi yang 
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