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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 Gambar nilai KT pada Log Pearson III 

 

Sumber: Haan 1977 
 

Lampiran 2 Tabel koefisien pengaliran 

No Penggunaan Lahan Nilai C 

1 Hutan tropis <0.03 

2 Hutan produksi 0.05 

3 Semak belukar 0.07 

4 Sawah 0.15 

5 Daerah pertanian, perkebunan 0.40 
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No Penggunaan Lahan Nilai C 

6 Jalan aspal 0.95 

7 Daerah pemukiman 0.50-0.70 

8 Bangunan padat 0.70-0.90 

9 Bangunan terpencar 0.30-0.70 

10 Atap rumah 0.70-0.90 

11 Jalan tanah 0.13-0.50 

12 Lapis keras kerikil batu pecah 0.35-0.70 

13 Lapis keras beton 0.70-0.90 

14 Taman, halaman 0.05-0.25 

15 Tanah lapang, tegalan 0.10-0.30 

16 Kebun, ladang 0.00-0.20 
 

Sumber: Soewarno (2000) diacu dalam Hardiyanto (2018) 

Lampiran 3 Data curah hujan harian maksimal tahun 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kejadian Curah hujan harian maksimal (mm) 

13/1/2009 93.8 

03/4/2012 54.4 

15/1/2013 56.6 

17/1/2013 79.2 

04/3/2013 60.9 

12/1/2014 67.3 

17/1/2014 76.6 

21/1/2014 52.1 

09/2/2015 63.9 

05/2/2018 60.3 

Tahun Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2009 93.8 40.3 28.2 27.4 41.0 18.4 4.0 5.1 10.1 25.9 42.2 20.0 

2010 34.2 41.6 34.1 8.7 21.5 43.9 23.8 24.4 32.6 37.5 21.2 17.3 

2011 42.1 35.4 19.9 14.1 13.5 16.4 8.6 4.3 17.4 25.9 29.6 21.9 

2012 24.4 21.9 24.6 54.4 15.0 24.4 7.0 2.5 12.7 18.9 42.4 33.9 

2013 79.2 21.4 60.9 29.4 46.7 18.8 40.4 10.8 6.6 19.0 32.5 42.2 

2014 76.6 50.1 31.3 28.8 18.3 29.0 32.0 16.2 16.9 12.2 32.9 35.3 

2015 47.8 63.9 30.0 29.1 19.9 10.5 6.6 5.3 5.7 5.2 34.5 31.9 

2016 24.6 31.4 31.1 37.6 32.5 36.6 21.7 23.1 32.0 36.8 41.1 13.9 

2017 23.9 33.3 27.7 30.4 23.5 18.1 12.3 5.1 25.7 40.0 40.8 30.7 

2018 19.1 60.4 34.8 22.2 13.0 20.1 1.2 8.6 9.9 30.6 35.6 34.0 

Max 93.8 63.9 60.9 54.4 46.7 43.9 40.4 24.4 32.6 40.0 42.4 42.2 

 

Lampiran 4 Data kejadian hujan harian maksimal 2009-2018 
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Lampiran 5 Tabel curah hujan 1 (20/5/2020) 

Curah hujan 

Waktu CH (mm) 

08.00 2.7424 

09.00 5.4579 

10.00 3.9444 

11.00 1.6054 

12.00 8.5526 

13.00 11.8022 

14.00 10.3728 

15.00 5.2553 

16.00 3.9496 

17.00 1.0391 

18.00 0.4264 

19.00 0.3264 

Jumlah 55.47 

 

Lampiran 6 Tabel pemisahan aliran kejadian hujan 1 (20/5/2020) 

Waktu Q (m
3
/s) BF (m

3
/s) DRO (m

3
/s) Hidograf Satuan 

08.00 19.83 19.83 0.00 0.00 

09.00 22.55 19.83 2.72 0.35 

10.00 19.83 19.83 0.00 0.00 

11.00 19.83 19.83 0.00 0.00 

12.00 35.33 19.83 15.50 2.01 

13.00 48.76 19.83 28.93 3.73 

14.00 42.85 19.83 23.02 2.97 

15.00 21.71 19.83 1.88 0.24 

16.00 19.83 19.83 0.00 0.00 

17.00 19.83 19.83 0.00 0.00 

18.00 19.83 19.83 0.00 0.00 

19.00 19.83 19.83 0.00 0.00 
 Jumlah curah hujan (mm)  55.47 
 Jumlah DRO (m

3
)  72.06 

 Luas DAS (m
2
)  33475518 

 Tebal DRO (mm)  7.75 

Rasio DRO terhadap curah hujan (%) 1.29 

 

Lampiran 7 Tabel curah hujan 2 (27/9/2020) 

Curah hujan 

Waktu CH (mm) 

07.00  2.61 

08.00 2.50 

09.00 7.79 
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Waktu CH (mm) 

10.00 8.61 

11.00 2.27 

12.00 3.87 

13.00 1.61 

Jumlah 29.28 

 
 

Lampiran 8 Tabel pemisahan aliran kejadian hujan 2 (27/9/2020) 

Waktu Q (m
3
/s) BF (m

3
/s) DRO (m

3
/s) Hidrograf Satuan 

07.00 10.77 13.14 0.00 0.00 

08.00 10.36 13.14 0.00 0.00 

09.00 32.22 13.14 19.08 4.01 

10.00 35.57 13.14 22.43 4.70 

11.00 9.39 13.14 0.00 0.00 

12.00 15.99 13.14 2.84 0.59 

13.00 6.66 13.14 0.00 0.00 
 Jumlah curah hujan (mm) 29.28 
 Jumlah DRO (m

3
)  44.35 

 Luas DAS (m
2
)  33475518 

 Tebal DRO (mm)  4.77 

Rasio DRO terhadap curah hujan (%) 1.51 

 

Lampiran 9 Tabel curah hujan 3 (24/10/2020) 

Curah hujan 

Waktu CH (mm) 

08.00 0.88 

09.00 2.22 

10.00 19.26 

11.00 18.35 

12.00 7.69 

13.00 7.21 

14.00 10.66 

15.00 0.17 

Jumlah 66.45 

 

 

 
Lampiran 10 Tabel pemisahan aliran kejadian hujan 3 (24/10/2020) 

Waktu Q (m
3
/s) BF (m

3
/s) DRO (m

3
/s) Hidrograf Satuan 

08.00 3.62 23.77 0.00 0.00 

09.00 9.19 23.77 0.00 0.00 

10.00 79.58 23.77 55.81 3.65 
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Waktu Q (m
3
/s) BF (m

3
/s) DRO (m

3
/s) Hidrograf Satuan 

11.00 75.83 23.77 52.05 3.41 

12.00 31.79 23.77 8.01 0.52 

13.00 29.79 23.77 6.02 0.39 

14.00 44.05 23.77 20.27 1.33 

15.00 0.68 23.77 0.00 0.00 
 Jumlah curah hujan (mm) 66.45 
 Jumlah DRO (m

3
)  142.16 

 Luas DAS (m
2
)  33475518 

 Tebal DRO (mm)  15.29 

Rasio DRO terhadap curah hujan (%) 2.14 
 
 

Lampiran 11 Tabel peluang terjadinya banjir rencana pada periode ulang tahun 

Periode ulang tahun (T) Peluang (P) 
2 0.5 

5 0.2 

10 0.1 

25 0.04 
50 0.02 

100 0.01 

 

Lampiran 12 Tabel hasil perhitungan Depth Duration Frequency (DDF) 

Periode ulang (tahun) 

Durasi (jam) 2 5 10 25 50 100 
1 0.42 0.69 1.186 2.75 5.58 11.85 

6 0.77 1.26 2.16 5.01 10.14 21.53 

12 0.97 1.58 2.72 6.30 12.78 27.12 

24 1.22 1.99 3.42 7.94 16.10 34.17 

36 1.39 2.27 3.92 9.09 18.43 39.12 

72 1.75 2.88 4.93 11.45 23.22 49.28 

Total 6.52 10.70 18.33 42.55 86.24 183.07 

 

Lampiran 13 Tabel hasil perhitungan Intensity Duration Frequency (IDF) 

Periode ulang (tahun) 

Durasi (jam) 2 5 10 25 50 100 
0.25 1.21 1.67 2.62 5.67 11.23 23.76 

0.5 0.76 1.05 1.65 3.57 7.07 14.97 

1 0.48 0.66 1.04 2.25 4.46 9.43 

1.5 0.37 0.51 0.79 1.72 3.40 7.20 

2 0.30 0.42 0.65 1.42 2.81 5.94 

2.5 0.26 0.36 0.56 1.22 2.42 5.12 

3 0.23 0.32 0.50 1.08 2.14 4.53 

Total 3.62 4.97 7.81 16.93 33.53 70.96 
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Lampiran 14 Hasil perhitungan debit puncak tertinggi pada tanggal 17/4/2020 

Q = 0.0028 × C × I × A 

Q = 0.0028 × 0.440778 × 91.67 mm/jam × 3347.552 ha 
 

Q = 378.75142 m
3
/detik 

Lampiran 15 Dokumentasi kegiatan Penelitian 

  
Receiver AWS tipe Davis Vantage 
Pro 2 

Panel Water Level Logger WL16U-030- 
050 di PT Aqua Golden Mississipi 




