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ABSTRAK 
FIRMANSYA ROI SITUMORANG. Perancangan Sistem Pemanenan Air Hujan 

Untuk Pengisian Reservoir di Museum dan Galeri IPB University. Dibimbing oleh 

BUDI INDRA SETIAWAN 

 

 Sumber daya air utama yang sering dimanfaatkan manusia adalah air tanah, 

tetapi eksploitasi belebihan berdampak buruk. Pada kampus IPB Dramaga Bogor 

memiliki curah hujan tahunan sebesar 3.500–4.000 mm. Museum dan Galeri IPB 

University yang dapat memanfaatkan pemanenan air hujan sebagai sumber air 

tambahan. Curah hujan harian yang dipakai adalah 24 tahun terakhir. Pada hasil uji 

parameter distribusi probalitas metode distribusi yang memenuhi adalah metode 

distribusi gumbel dengan periode ulang 2. Kemudian metode distribusi diuji 

menggunakan pengujian chi-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Sehingga 

didapatkan curah hujan rencana sebesar 123 mm. Pada tahun 2015 dengan curah 

ekstrim total volume air hujan yang dapat dipanen sebesar 477.401,76 liter. 

Perancangan sistem pemanenan air hujan ini menggunakan ukuran pipa sebesar 80 

mm dengan kemiringan 4% dan ukuran talang yang dipakai adalah 125 mm dengan 

kemiringan 4% dengan kapasitas tangki FRP sebesar 20.000 liter. Pada penelitian 

ini efektivitas pemenuhan air per liternya sebesar 53% dan efektivitas pemenuhan 

air per harinya sebesar 80%. Rancangan anggaran biaya pada penelitian ini sebesar 

Rp83.191.000. 

 

Kata kunci: atap, curah hujan, pemanenan air hujan  

 

ABSTRACT 
FIRMANSYA ROI SITUMORANG. Design of a Rainwater Harvesting System for 

Filling Reservoirs at IPB University Museums and Galleries. Supervised by BUDI 

INDRA SETIAWAN 

 

The main water resource that humans often use is groundwater, but 

excessive exploitation of groundwater is not good for its sustainability. At the IPB 

Dramaga Bogor campus, the annual rainfall is 3,500–4,000 mm. IPB University 

Museum and Gallery which can utilize rainwater harvesting as an additional water 

source. The daily rainfall used is for the last 24 years. In the results of the probability 

distribution parameter test, the distribution method that meets is the gumbel 

distribution method with a return period of 2. Then the distribution method is tested 

using the chi-square and Smirnov-Kolmogorov tests. So the planned rainfall is 123 

mm. In 2015, with extreme rainfall, the total volume of rainwater that could be 

harvested was 477,401.76 liters. The design of this rainwater harvesting system 

uses a pipe size of 80 mm with a slope of 4% and the gutter size used is 125 mm 

with a slope of 4% with an FRP tank capacity of 20,000 liters. In this study, the 

effectiveness of fulfilling water per liter was 53% and the effectiveness of fulfilling 

water per day was 80%. The design budget for this research is IDR 83,191,000. 

 

Keywords: roof, rainfall, rainwater harvesting  
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