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ABSTRAK 

NAUFAL RAFI IRAWAN. Perencanaan Sistem Drainase Perumahan di 

Grand Wisata, Kabupaten Bekasi. Dibimbing oleh SATYANTO KRIDO 

SAPTOMO. 

Pembangunan perumahan perlu diikuti dengan persiapan infrastruktur yang 

diperlukan untuk menghindari masalah seperti bencana banjir. Penelitian dilakukan 

pada bulan Maret hingga Agustus 2024 di Kawasan Grand Wisata, Kabupaten 

Bekasi, Jawa Barat. Penelitian bertujuan Melakukan analisis hidrologi untuk 

mendapatkan curah hujan rencana di wilayah perumahan pada lokasi penelitian, 

merancang desain sistem drainase yang memadai untuk perumahan di lokasi 

penelitian, dan menyusun rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk 

pembangunan sistem drainase untuk wilayah perumahan di lokasi penelitian. Hasil 

pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa curah hujan rencana yang 

digunakan dalam simulasi adalah yang dihitung dengan metode distribusi Log 

Pearson III dengan periode ulang 2 Tahun sebesar 105,43 mm. Saluran yang 

digunakan adalah saluran dengan bentuk U-Ditch terbuka dan dengan tutup. 

Simulasi EPA SWMM 5.2 dilakukan dengan menggunakan dimensi 30x30 untuk 

seluruh saluran.  Empat  saluran  belum memenuhi kapasitas yang diperlukan. dua 

saluran diubah sehingga memiliki dimensi 40x40cm, dan dua saluran memiliki 

dimensi 50x50 cm. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan sistem drainase di 

perumahan yang menjadi lokasi penelitian yaitu sebesar Rp. 1.182.892.000. 

 

Kata kunci:  banjir, drainase, EPA SWMM 

 

ABSTRACT 

NAUFAL RAFI IRAWAN. Drainage System Planning for Residential Areas 

at Grand Wisata, Bekasi Regency. Supervised by SATYANTO KRIDO 

SAPTOMO.  
Residential development needs to be accompanied by the necessary 

infrastructure preparations to avoid issues such as flood disasters. The research was 

conducted from March to August 2024 in the Grand Wisata area, Bekasi Regency, West 

Java. The study aimed to perform a hydrological analysis to obtain the design rainfall 

for the residential area at the research site, design an adequate drainage system for the 

residential area at the research site, and prepare a cost estimate for the construction of 

the drainage system for the residential area at the research site. The findings of this 

study indicate that the design rainfall used in the simulation was calculated using the 

Log Pearson III distribution method with a 2-year return period, amounting to 105.43 

mm. The channels used are U-Ditch channels, both open and covered, and the EPA 

SWMM 5.2 simulation was performed using 30x30 cm dimensions for all channels. 

Four channels did not meet the required capacity. Two channels were modified to have 

dimensions of 40x40 cm, and two channels were given dimensions of 50x50 cm. The 

cost required for the construction of the drainage system in the residential area of the 

research site is IDR 1,182,892,000, with a total channel length of 1502 meters. 

Keywords: flood, drainage, EPA SWMM  
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